
中国铸造协会会员入会申请表（材料企业）
	单位名称
	
	法定代表人
	

	地    址
	
	邮    编
	

	网    址
	
	E-mail
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	联 系 人
	
	职  务
	
	E-mail
	

	手    机
	
	电  话
	
	传    真
	

	设计产能

（吨/年）
	年实际产量（吨/年）
	年销售总额（万元）
	面积（米2）
	从业人员数（人）

	
	2008
	2009
	2010
	2008
	2009
	2010
	占地
	建筑
	生产
	全员
	管理
人员
	技术
人员
	高级
职称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铸造材料
名称
	2008
	2009
	2010

	
	销售 量（吨）
	销售额（万元）
	其中出口
	销售 量

（吨）
	销售额（万元）
	其中出口
	销售量

（吨）
	销售额（万元）
	其中出口

	
	
	
	出口量（吨）
	销售额 （万元）
	
	
	出口量（吨）
	销售额（万元）
	
	
	出口量（吨）
	销售额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产用水量

（吨/年）
	劳动生产率

（吨/年·人）
	每吨合格材料能源消耗（千克）①

	
	
	煤
	焦炭
	电（千瓦时）
	燃油
	燃气

	
	
	
	
	
	
	

	主要装备及规格数量：

	补充说明及近期发展计划：

	我单位自愿加入中国铸造协会，遵守协会章程履行会员权利与义务，积极参加协会组织的各项活动。

                          申报单位：（公章）           法定代表人：（签字）
年        月       日

	秘书处审查意见：

签章：

年       月      日
	中国铸造协会审批意见：

签章：

年       月      日


注：①油、气、焦炭、煤折算成标煤系数，柴油：1.4571；液化气：1.7143；天然气：1.330；焦炭：0.9714；煤：按照对应的折算系数；

1千克标煤=29300千焦；每吨合格铸造材料能源消耗(合标煤)为对应的每吨合格铸件煤、焦炭、电、燃油、燃气消耗折算之和。
附当地工商部门注册复印件及企业（单位）简介。

（入会申请表word格式及企业简介（文字简述），发至：liuqiong@foundry.com.cn）
